
SafeLine GL1
*GL1

La opción GSM rentable para
teléfonos de emergencia de
SafeLine

Esta alternativa GSM sustituye la línea
telefónica y se puede colocar en la
sala de máquinas, el hueco del
ascensor o el techo de la cabina. El
GL1 se entrega en una robusta
carcasa metálica con orificios para
montaje con tornillos, que se realiza
de forma sencilla con los dos tornillos
autorroscantes suministrados o sobre
un riel DIN suministrado.

El GL1 es una opción GSM rentable y
eficaz con funciones y diseño
sencillos. La unidad proporciona GSM
para un máximo de nuevo unidades
SafeLine conectadas y tiene un
tamaño muy compacto que encaja
fácilmente en el entorno de
instalación. La configuración también
se realiza muy fácilmente con el
software SafeLine Pro a través de una
conexión mini-USB.

Se incluye una antena con un cable de
tres metros, que se extiende sin
problemas con la ayuda de un cable
alargador de 5 o de 10 metros si la
recepción es limitada. El GL1 es
totalmente independiente de los
operadores de móviles y compatible
con tarjetas SIM del modelo Micro.



Información técnica Ficha técnica

GSM para un máximo de nueve
teléfonos de emergencia
Compatible con SafeLine Pro
Tamaño compacto
Posibilidad de montaje en raíl DIN
Antena con cable de tres metros
incluida

Consumo de corriente
12 VDC, 50-250 mA

IP
IP20

Longitud del cable de la antena
incluido
3m

Conexión de antena
SMA

Efecto
10 - 30 VDC

Tamaño (HxAxP):
81 x 121 x 24 mm

Peso
220 g


